
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN,  CONFIGURACIÓN  Y 
MIGRACIÓN  DE  UNA  CABINA  SAN 
NVME Y DE 2 SWITCHES FABRIC PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR.
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1- OBJETO DEL CONTRATO

El  presente  pliego  técnico  tiene  como objetivo la  contratación  del  suministro,  instalación,  

configuración,  migración  de  datos  y  puesta  en  marcha  total  de  una  nueva  cabina  de  

almacenamiento DELL SAN NVME con 2 controladoras activa-activa y de 2 Switches DELL Fabric 

junto con su mantenimiento para el Ayuntamiento de Almuñécar conectados entre sí por FIbre  

Channel.

Dichos suministros son necesarios para dotar al CPD del Ayuntamiento de Almuñécar de una 

solución de almacenamiento de gran capacidad, velocidad de acceso y aumento de seguridad 

en el almacenaje y transmisión de información.

2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CABINA DE ALMACENAMIENTO 

La cabina de almacenamiento que suministrará el adjudicatario será de la marca DELL debido a  

la  compatibilidad  absoluta  que  tiene  con  nuestros  servidores  físicos  DELL,  además  de 

incorporar con las siguientes características:

CABINA DE ALMACENAMIENTO

Concepto           Uds.

Smart Value Storage [Smart Value Flexi PS 500T - EMEA] 1

PowerStore 500T Customer Rack 2U 1

192GB Appliance DIMM 96GB Per Node 1

P1 25X2.5 NVME SED SSD 7.68TB 11

1450 WATT POWER SUPPLY PAIR 1

25GBE OPTICAL 4 PORT CARD PAIR 1

32GB FC 4 PORT IO MODULE PAIR 1

3M OM4 FIBRE CABLE QTY2 2

MANTENIMIENTO ASOCIADO A CABINA DE ALMACENAMIENTO

Concepto            Uds.

PowerStore Base SW 1

Parts Only Warranty 12 Months, 12 Mes(es) 1

Ampliación a ProSupport y servicio in situ al siguiente día laborable, 36 1
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Mes(es)

ProSupport Plus y servicio in situ al siguiente día laborable inicial, 12 
Mes(es)

1

SERVICIO ASOCIADO A CABINA DE ALMACENAMIENTO POR PERSONAL DE DELL

Concepto            Uds.

ProDeploy Plus for PowerStore 5XX T 1

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE COPIAS DELL EMC APPSYNC

Concepto                                                                                                                    Uds.

AppSync for PowerStore[Dell EMC AppSync for PowerStore - EMEA] 1

3Y ProSupport Next Business Day AppSync Starter Pack Software 
Support/Maintenance

1

AppSync Str Pk for PowerStore=CB 1

3Y ProSupport Next Business Day AppSync Starter Pack Software Support 
Contract

1

La cabina tiene que disponer de un almacenamiento neto para su uso de 80TB con 11 
discos NVMe SSD de 7.68TB cada uno con una ratio de compresión 4:1, además de 
cumplir obligatoriamente con las siguientes funciones y características:

- Capacidad de realizar actualizaciones sin interrupciones a los controladores de 

próxima generación.

- Se  debe  usar  el  sistema  de  gestión  de  VMware  o  la  GUI  del  sistema  de 

almacenamiento para mover máquinas virtuales dentro y fuera de la cabina

- Debe proporcionar una herramienta de analítica basada en la nube incluida

- Programa de  actualización  de  las  controladoras  para  permitir  a  los  clientes 

múltiples  rutas  de  actualización  que  incluyen  una  actualización  a  una 

controladora  de  siguiente  nivel  sin  tener  que  realizar  una  actualización  del 

chasis. Este canje se puede utilizar 6 meses después de la compra.

- La cabina debe admitir la ejecución de un hipervisor VMware ESXi junto con el  

sistema operativo del almacenamiento

- La  cabina  debe  tener  un  sistema  operativo  basado  en  contenedores  que 

permita un desarrollo más ágil y actualizaciones sin tiempo de inactividad de las 

funciones de almacenamiento.

- Debe  tener  un  mecanismo  que  permita  la  movilidad  perfecta  de  los  datos 

dentro de un clúster, todo dentro de la GUI, sin flujos de trabajo adicionales, 
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con notificaciones proactivas de capacidad y con recomendaciones de destino. 

Simplemente  se  aprueba  y  el  movimiento  de  datos  se  produce 

automáticamente.

- La  misma  interfaz  de  usuario  administra  una  sola  cabina,  un  clúster  y  la 

ejecución de un hipervisor VMware cuando corresponda.

- La cabina debe admitir clústeres federados de hasta 4 cabinas, de diferentes 

modelos y distintas generaciones.

- La cabina debe tener mínimo 192 GB de RAM por appliance y 24 Cores de 2.2  

Ghz.

- Se debe poder configurar 25 discos NVME de datos en 2Us.

- Las controladoras de la cabina deben tener acceso al mismo almacenamiento.

- La cabina debe distribuir automáticamente nuevos volúmenes en el momento 

de  la  creación  para  equilibrar  la  carga  del  clúster.  Debe  colocar  de  forma 

inteligente todos los nuevos volúmenes/LUNs en la cabina dentro del clúster 

con la mayor capacidad disponible para ayudar en el equilibrio de carga.

- La cabina debe monitorizar la carga del clúster y hacer recomendaciones de 

reequilibrio.

- Debe  tener  una  tarjeta  para  descargar  el  hardware  cuando  se  aplica 

compresión y deduplicación. El Array debe usar aceleración de hardware para 

la reducción de datos.

- Debe procesar una reducción de datos completa en línea todo el tiempo.

- El array debe de tener simple paridad con posibilidad de doble paridad.

- Debe tener todos los discos en un solo pool. Esto permite cualquier número de 

discos y la adición de un solo disco a la cabina. Las capacidades del pool solo 

están limitadas por el número máximo de discos de la cabina.

- La cabina debe proporcionar almacenamiento persistente NVMe

- Todos los discos de la cabina deben ser SED

- La cabina debe proporcionar más de 245 TB sin procesar de almacenamiento 

persistente NVMe por cada par de controladoras

- La cabina debe proporcionar almacenamiento persistente SCM escalable, no 

solo como caché de lectura

- La  cabina  debe  proporcionar  una  latencia  baja  de  SCM  sin  un  nivel  de 

almacenamiento persistente de SCM

- La cabina debe poder soportar tiering entre discos SCM y discos NVMe.

- La cabina se debe poder configurar como all-SCM para ofrecer el menor tiempo 

de respuesta a los hosts.

- La cabina debe admitir la conectividad de host NVMe

- La cabina debe admitir protocolo NVME _OF punto a punto

- La cabina debe poder admitir protocolo NMVe/TCP punto a punto

- Debe poder ejecutar aplicaciones con uso intensivo de datos directamente en 

la cabina

- Debe poder migrar aplicaciones entre la cabina y otras soluciones de Vmware

- Para  una  mayor  disponibilidad  y  para  simplificar  la  configuración,  el  Array 

propuesto debe tener un proveedor VASA integrado.

- La cabina debe tener protocolos unificados nativos (bloque, fichero, vvols) 
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- La cabina debe poder admitir controladoras activas duales, controladoras en 

activo-activo puro sin hardware adicional.

- La cabina debe admitir la capacidad de múltiples fallos de disco 

- La cabina debe admitir el almacenamiento nativo de archivos y bloques sin un 

gateway externo.

- El  array  debe  admitir  políticas  basadas  en  protección  para  aplicar  a  los 

volúmenes recién creados.

- Debe tener un scheduler y administrador de instantáneas nativo incluido.

- El  array  debe  proporcionar  un  tamaño  de  E/S  adaptativo  para  aplicaciones 

cuando se crean LUNs

- La  cabina  debe  admitir  actualizaciones  simples  del  sistema  operativo  sin 

necesidad de reiniciar las controladoras

- La cabina debe ser rápida para adoptar nuevas tecnologías

- La incorporación de nuevas tecnologías debe tener un impacto mínimo en el 

rendimiento de la matriz.

- La  GUI  de  administración  nativa  de  la  cabina  debe  proporcionar  métricas 

completas del sistema

- La GUI del sistema debe ser HTML5.

- La cabina debe poder expandir la capacidad en granularidad de un solo disco 

para mantener bajos los costes

- Los  grupos/conjuntos  de  protección  de  discos  de  la  cabina  deben  admitir 

diferentes tamaños de discos dentro de un grupo

- La cabina debe tener una tasa de reducción de datos de 4:1 garantizada para 

todos los tipos de carga de trabajo

- La  cabina  debe  ofrecer  una  reducción  de  datos  en  línea  síncrona  y  sin 

sobrecarga de rendimiento

- La  solución  debe  soportar movimiento  no  disruptivo  de  objetos  de 

almacenamiento  entre  los  nodos  que  formen  la  solución.  La solución de 

almacenamiento  analizará  la  mejor  posición  dentro  de  la  cabina,  No  se 

requerirá ninguna licencia adicional. 

- El fabricante  proporcionara una solución la administración de las copias  de la 

cabina que al menos se integre con, Vmware, microsoft SQL y  Oracle. Permitirá 

la planificación administración y restauración de snaps de manera consistente 

desde la aplicación.

- Se incluirá el licenciamiento de todas las características, tanto actuales como 

futuras, de la solución para toda la capacidad direccionable. 

- Crecimiento en incremento de un solo disco.

- La Cabina puede crecer verticalmente con 3 bandejas de expansión NVMe y llegar a los 

4,7 PB de capacidad efectiva por appliance. Y alcanzar los 18,8 PB efectivos por clúster

- Capacidades de ciberseguridad de PowerStore 500:

 NUEVO soporte de KM externo.

 NUEVO soporte CEPA.

 NUEVA Retención de nivel de archivo (FLR)

 Cumplimiento de FIPS 140-2 de extremo a extremo en el dispositivo
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 HWRoT, arranque seguro

3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 2 SWITCHES FABRIC

SWITCHES FABRIC

Concepto          Uds.

Connectrix DS-6610B 8P/24P Switch w/rear-to-front airflow (includes 
8x32Gb SFPs and rack mount kit) [Connectrix DS-6610B - 
[EMEA_DS6610B_38805_VP]]

2

Connectrix DS-6610B 8 Port 32G SFP Port on Demand Upgrade Kit 2

OM4 LC/LC Multi Mode Fiber Cable (optics required), 3 Meter 4

2 Connectrix C13 Power Cord CEE7/7 plugs 2Meter 2

MANTENIMIENTO ASOCIADO A SWITCHES FABRIC

Concepto           Uds.

Basic Parts Only Warranty 12 Months 1

ProSupport Next Business Day Onsite Service Extension, 36 Mes(es) 1

ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Mes(es) 1

SERVICIO ASOCIADO A SWITCHES FABRIC POR PERSONAL DE DELL

Concepto           Uds.

ProDeploy Connectrix Fibre Channel Switch Deployment Verification (up to 
4 new hosts)

1

ProDeploy Connectrix Fibre Channel Switch Deployment (up to 4 new 1
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hosts)

SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

Dirección y toma de datos

Instalación elementos en Rack

Asistencia a la implantación

Migración de datos a los nuevos datastore

Puesta en producción tanto de la cabina como de los 
switches y comprobación correcto del funcionamiento de 
toda la solución.
Conexionado de todo el hardware existente del 
Ayuntamiento de Almuñécar a los nuevos Switches Fabric 
para su correcto funcionamiento
Configuración e integración de la nueva cabina de discos 
con el software de Backup que posee el Ayuntamiento 
“Veeam Backup and Replication” para los storage 
snapshot y demás funciones de Veeam.
Formación por parte del adjudicatario del funcionamiento 
del software de gestión de la cabina y de los Switches 
Fabric.

Documentación y Formación as-built

4- CONDICIONES DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE 

MAQUINA

Debido a la complejidad de la instalación, configuración de los diferentes dispositivos y 

migración de datos de los datastores antiguos a los nuevos es obligación que dicho 

servicio se preste directamente por el   fabricante Dell  siempre acompañado por el 

licitador in situ.
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5- OBLIGACIONES DEL LICITADOR

El licitador deberá presentar un certificado oficial de que es un partner reconocido por 

DELL para el suministro e instalación y configuración de todos los dispositivos, tanto de 

la cabina de discos como de los switches fabric, en el caso de no presentarlo se le  

excluirá del proceso de licitación.

6- PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN Y PLAZO DE SUMINISTRO  E 

IMPLANTACIÓN

El  presupuesto  base de licitación  se  ha obtenido tras  un estudio de las  diferentes 

empresas del sector que se encargar del suministro de estos dispositivos y puesta en 

marcha de los mismos:

SUMINISTROS 
SIN IVA

SERVICIOS 
PROFESIONALAES 

SIN IVA

TOTAL SIN IVA

142.000 euros 6.800 euros 148.800euros

SUMINISTROS 
CON IVA

SERVICIOS 
PROFESIONALAES 

CON IVA

TOTAL CON IVA

171.820euros 8.228euros 180.048 euros

El plazo del suministro e instalación completa será como máximo de 40 días laborales.

La  empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  con  el  plazo  establecido,  en  el  caso  de  que  lo 

incumpla se le penalizará de acuerdo con lo recogido en el pliego administrativo.
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