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01. Antecedentes 

 

Partiendo de la propuesta de equipamiento contemplada en el Proyecto de Nuevos Mercado y 
Parking Municipales de Almuñécar, del que se presentó y aprobó un Proyecto Modificado, 
actualmente en ejecución, que no incluía el equipamiento, se redacta el presente proyecto de 
equipamiento, en el que se atienden las modificaciones planteadas por el Ayuntamiento, que 
afectan al número, uso y diseño de los puestos de venta, aunque se mantiene en líneas 
generales la ordenación propuesta en el primer proyecto. 

 

02. Organización general   

 

La disposición elegida para los puestos favorece la permeabilidad entre un lado y otro del 
mercado, contribuyendo a la continuidad del espacio urbano. 

La organización interior de la zona de puestos se resuelve en tres bandas dobles de puestos y 
cámaras frigoríficas dispuestas en sentido perpendicular a la Plaza de Kuwait, separándose de 
las fachadas y produciendo cuatro calles entre ellas. Estas bandas, elevada cada una sobre una 
plataforma, están constituidas por un cuerpo central formado por las cámaras frigoríficas en torno 
al cual y separado por un espacio de trabajo se sitúa un mostrador continuo que perimetra cada 
banda. El espacio de trabajo se divide con separaciones trasversales livianas que delimitan los 
ámbitos de cada puesto. 

La posición y tamaño de cámaras y mostradores se coordina con la estructura y la marquesina 
existente. 

La banda central se interrumpe en su mitad para producir un espacio libre a modo de plaza 
interior. 

Con la distribución propuesta se generan 44 módulos con con un mínimo de 4 m de frente-
expositor para venta al público, encimera trasera de trabajo (solo en carnicerías y pescaderías) 
y cámara frigorífica, excepto 8, destinados a floristería que no la tienen. Los módulos tienen una 
superficie sin contar con la cámara de 15 m2. 

Las bandas permiten organizar una distribución diferenciada según el tipo de producto en venta, 
así se generan la calle de las carnicerías, la calle de las fruterías y la plaza interior en cuyo 
contorno se sitúan las pescaderías. En las cabeceras de las bandas se sitúan las floristerías, 
alguna frutería y puestos de otros productos.   

Los módulos pueden unirse y generar puestos de mayor tamaño.  

 

La relación de puestos requerida por el Ayuntamiento es: 

 

Pescaderías: 18 puestos (dos dobles).  

Carnicerías: 5 puestos (uno doble). 

Fruterías: 6 puestos (dos dobles). 

Floristerías: 8 puestos 

Varios: 2 puestos 

 

Total: 39 puestos (34 sencillos y 5 dobles) 
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03. Diseño y construcción 

 

El diseño es sencillo y compacto, presentando todos los elementos superficies lisas y continuas 
de fácil limpieza.  

Los mostradores y encimeras de trabajo están resueltos con bastidores de tubo de acero 
galvanizado 40.40.1,5 y forrado con chapa de acero inoxidable AISI 316 de 2 mm de espesor. 

Los mostradores incluyen un hueco de paso y una parte de encimera basculante sobre él para 
facilitar el paso sin perder superficie de exposición. 

En los mostradores de fruterías y pescaderías la encimera está inclinada para favorecer la 
exposición de los productos, y en el caso de las fruterías incorporan un pequeño lavamanos.  

En el caso de las carnicerías se prevé la instalación de expositores frigoríficos y una encimera 
trasera de trabajo con pileta (al igual que las pescaderías). 

En las fruterías no se incluye encimera trasera, ya que no es necesario y se deja espacio libre 
para expositores a instalar por el usuario según sus necesidades.   

En las floristerías se incluye una encimera de trabajo y un espacio para ubicar un armario 
refrigerado expositor a instalar por el usuario. 

Los puestos de varios, (panadería y productos ecológicos) incorporan un mostrador de encimera 
horizontal y una vitrina expositora de vidrio. 

En la marquesina ya construida se instalará un cajón de chapa plegada de acero inox. fijada al 
tubo 150.75 existente según detalle en plano, que permite corregir la falta de linealidad del tubo 
y sujetar una banderola continua de vidrio para la rotulación de los puestos, así como una regleta 
continua de led que ilumina la banderola y remarca la continuidad de los puestos. 

En la marquesina también se fijarán tubos de acero inox. para colgar básculas y productos de 
alimentación, así como regletas led que iluminan el mostrador y la encimera de trabajo. 

También se incluye la instalación de cortina enrollable en cada puesto motorizada Premium plus 
de Bandalux o similar. 

Los puestos de flores no llevan mostrador, dejando toda la superficie disponible para la 
exposición de plantas con posibilidad de colocar expositores según las necesidades del usuario, 
no obstante, se instalará una barandilla perimetral para evitar el tropiezo o caída por el escalón 
de la plataforma.     

 

Para la construcción de las cámaras frigoríficas se emplea panel frigorífico prelacado metalizado 
machihembrado autoportante unido mediante ganchos internos. Los paneles estarán formados 
por dos caras de acero galvanizado de 0.6 mm prelacado y liso. El alma del panel estará 
constituida por espuma rígida de poliuretano de 8 cm de espesor y densidad 43 Kg/m3. 

Las cámaras frigoríficas van dotadas de puertas especiales que garantizan la estanqueidad y el 
aislamiento. 

Se prevé la preinstalación de compresor sobre el techo de cada cámara. Estos equipos serán 
compactos y estarán situados en la parte superior de la cámara. Dado que estos elementos 
suponen un foco generador de calor, se han tenido en cuenta previamente para el cálculo de las 
condiciones de confort térmico del edificio mediante el diseño de sistemas de extracción y 
renovación del aire del interior. 
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04. Instalaciones 

 
En el Proyecto Modificado actualmente en ejecución se ha previsto el suministro de agua, 
electricidad y saneamiento, así como la estimación total de consumos según CTE y se disponen 
montantes para los núcleos de puestos con derivaciones a cada uno de ellos. 

Es objeto de este proyecto de equipamiento la red de distribución de electricidad, agua y 
saneamiento aéreo de cada banda de puestos, así como su conexión a los montantes y bajantes 
previstos. 

Cada banda de puestos dispone de una iluminación perimetral constituida por una luminaria led 
continua que se acciona desde el cuadro central del mercado ya que se considera iluminación 
general del edificio. 

Cada puesto dispone de un cuadro propio desde el que se acciona la iluminación, también 
resuelta con led lineal, la cortina motorizada y el compresor de la cámara frigorífica. El puesto 
también dispone de varias tomas de electricidad. 

Uno o dos puntos de agua y su desagüe completan la instalación. En fruterías será un grifo en 
la pileta incluida en el mostrador, y en el resto de puestos un grifo en la pileta incluida en el 
encimera de trabajo posterior. 

 

 

 

 

 

Granada 12 de diciembre de 2.024 

 

 

 

 

 

 

 

Los arquitectos 
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Anexo 1: Listado de planos 

A1 ARQUITECTURA SITUACIÓN 1:200 

A2 
 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN Y CUBIERTA 1:100 

C1 CONSTRUCCION FILA 1 ALZADOS 1:50 

C2 
 

FILA 1 PLANTAS  1:50 

C3 
 

FILA 2 ALZADOS 1:50 

C4 
 

FILA 2 PLANTAS  1:50 

C5 
 

FILA 3 ALZADOS 1:50 

C6 
 

FILA 3 PLANTAS  1:50 

C7 
 

SECCIONES TRANSVERSALES 1:50 

C8 
 

DETALLE PUESTO CARNE 1:50 

C9 
 

DETALLE PUESTO FRUTA 1:50 

C10 
 

DETALLE PUESTO PESCADO 1:50 

C11 
 

DETALLE PUESTO PESCADO ESQUINA A 1:50 

C12 
 

DETALLE PUESTO PESCADO ESQUINA B 1:50 

C13 
 

DETALLE PUESTO VARIOS ESQUINA A 1:50 

C14 
 

DETALLE PUESTO VARIOS ESQUINA B 1:50 

C15 
 

DETALLE PUESTO FRUTAS ESQUINA A 1:50 

C16 
 

DETALLE PUESTO FRUTAS ESQUINA B 1:50 

C17 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 1 1:10 

C18 
 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 2 1:10 

I1 INSTALACIONES PLANTA FONTANERÍA 1:100 

I2 
 

PLANTA SANEAMIENTO 1:100 

I3 
 

PLANTA ILUMINACIÓN PUESTOS 1:100 

I4 
 

PLANTA ILUMINACIÓN TECHOS 1:100 
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Anexo 2: Mediciones y Presupuesto 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURAS Y FORRADOS                                          

01.01 m   Desmontaje de tubo metálico.                                    

DEA070       Desmontaje de perfil tubular soldado, formada por tubo de acero esmaltado, con equipo de oxicorte, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material desmontado y  restos de obra sobre camión o contenedor, y
gestion del residuo, con transporte y canon de vertedero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

4 32,220 128,880
4 12,100 48,400

177,280 9,75 1.728,48

01.02 m²  Formacion Cajon perimetral en chapa acero inox. 2 mm.           

HFE030ce     Formación de cajón perimetral formado por chapa plegada de acero inoxidable AISI 316, de 2 mm
de espesor, acabado pulido mate o brillo según D.F. Fijación a la superficie soporte con tornillos de
acero inoxidable. Incluso, perfilería oculta con tornillos de acero inox idable para la unión de las cha-
pas entre sí y masilla de poliuretano para el sellado de juntas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Fijación de las pie-
zas. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

************************************
30+45+30
44
Fila 1 2 32,220 0,110 7,088

2 8,150 0,110 1,793
Fila 2 2 32,220 0,110 7,088

2 8,150 0,110 1,793
Fila 3 2 32,220 0,110 7,088

2 8,150 0,110 1,793
45+120+45
23
Fila 1 2 32,220 0,210 13,532

2 8,150 0,210 3,423
Fila 2 2 32,220 0,210 13,532

2 8,150 0,210 3,423
Fila 3 2 32,220 0,210 13,532

2 8,150 0,210 3,423

77,508 237,13 18.379,47

01.03 m²  Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano C-THANE

RNE010c      Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano C-THANE RPS HS 7P-600 Valentine o
similar, color blanco, acabado satinado; previa aplicación de una mano de imprimación epoxi antiox i-
dante rica en zinc, C-Pox Primer ZN800 o similar, con un espesor mínimo de 75 µm, una mano de
capa intermedia epox i pigmentado con oxido de hierro micaceo de secado rapido, C-POX S995
MIO FD o similar, , con un espesor mínimo de 85 µm, de de dos componentes, Imprimación medi-
do en partidas de estructuras o perfileria, sobre v iga formada por piezas simples de perfiles lamina-
dos de acero. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Nuev a barra colgar puesto carne
40.40.3
Fila 1

8 0,120 0,150 0,144
Repasos soldaduras 10 4,000 0,500 20,000
************************************
40.20.1,5
Fila 1 2 32,220 0,150 9,666

2 8,150 0,150 2,445
Fila 2 2 32,220 0,150 9,666
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 8,150 0,150 2,445
Fila 3 2 32,220 0,150 9,666

2 8,150 0,150 2,445

56,477 22,07 1.246,45

01.04 kg  Acero inoxidable ANSI 316, formadas por piezas simples de perfil

EAT030k      Acero inoxidable ANSI 316, en piezas simples de perfiles tubulares, acabado pulido mate o brillo se-
gun D.F,, fijadas con uniones soldadas en obra. Se medirá el peso nominal medido según documen-
tación gráfica de Proyecto.

45
50.80.3
Fila 1 3 24,075 5,850 422,516
Fila 2 4 12,078 5,850 282,625
Fila 3 2 24,093 5,850 281,888
************************************
40.20.1,5
Fila 1 2 32,220 1,500 96,660

2 8,150 1,500 24,450
Fila 2 2 32,220 1,500 96,660

2 8,150 1,500 24,450
Fila 3 2 32,220 1,500 96,660

2 8,150 1,500 24,450

1.350,359 22,86 30.869,21

01.05 kg  Acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles lamina

EAT030kb     Acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, re-
dondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antiox idante, con uniones soldadas
en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y  los elementos aux iliares de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación prov isional de los perfiles. Aplomado y  nivelación. Ejecu-
ción de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-
yecto.

Nuev a barra colgar puesto carne
40.40.3
Fila 1

8 0,120 3,600 3,456

3,456 10,84 37,46

TOTAL CAPÍTULO 01 ESTRUCTURAS Y FORRADOS ........................................................................................ 52.261,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DECORACION Y VIDRIOS                                            

02.01 m²  Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de 

LVS010c      Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lá-
mina translúcida de butiral de poliv inilo, con numeracion serigrafiada en v inilo ex terior, de 0,38 mm
de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, con cinta a doble cara, y fijado con sili-
cona estructural, compatible con el material soporte. Se medirá la superficie de carpintería a acrista-
lar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del
bastidor.

Fila 1 2 32,220 0,240 15,466
2 8,150 0,240 3,912

Fila 2 2 32,220 0,240 15,466
2 8,150 0,240 3,912

Fila 3 2 32,220 0,240 15,466
2 8,150 0,240 3,912

58,134 59,57 3.463,04

02.02 Ud  Estor enrollable de tejido ignífugo perforado tipo Screen.      

LSE015       Estor enrollable, de 4000 mm de anchura y  2800 mm de altura, con tejido ignífugo tipo Screen, de hi-
los de fibra de v idrio recubiertos de PVC, con la cara ex terior de color gris y la cara interior de color
beige, accionamiento motorizado v ía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura; fija-
do en la pared, con escuadras regulables, de 108x70 mm y  anclajes mecánicos. Incluso anclajes en
suelo para fijacón mediante candado de seguridad, herrajes y accesorios.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable.
Instalación del motor y  los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fila 1 16 16,000
Fila 2 6 6,000
Fila 3 16 16,000

38,000 1.235,41 46.945,58

02.03 Ud  Estor enrollable de tejido ignífugo perforado tipo Screen.      

LSE015b      Estor enrollable, de 3000 mm de anchura y  2800 mm de altura, con tejido ignífugo tipo Screen, de hi-
los de fibra de v idrio recubiertos de PVC, con la cara ex terior de color gris y la cara interior de color
beige, accionamiento motorizado v ía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura; fija-
do en la pared, con escuadras regulables, de 108x70 mm y  anclajes mecánicos. Incluso anclajes en
suelo para fijacón mediante candado de seguridad, herrajes y accesorios.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del estor enrollable.
Instalación del motor y  los componentes del accionamiento. Conexionado eléctrico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fila 1 4 4,000
Fila 2 4 4,000
Fila 3 4 4,000

12,000 1.167,77 14.013,24

TOTAL CAPÍTULO 02 DECORACION Y VIDRIOS................................................................................................ 64.421,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 DISTRIBUCION PANELES FRIGORIFICOS                               

03.01 m²  Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich 

FIF010       Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior
a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 80 mm de espesor
y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, forma-
dos por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado en color blanco en ambas caras,
de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,6 mm y  alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes, prev iamen-
te fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mer-
mas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolución de en-
cuentros con piezas de esquina y  accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Fila 1 1 1,920 2,020 3,878
1 0,145 2,020 0,293
1 0,400 2,020 0,808
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 0,160 2,020 0,323
1 1,909 2,020 3,856
1 0,389 2,020 0,786
1 0,239 2,020 0,483
1 1,925 2,020 3,889
1 0,250 2,020 0,505
1 0,348 2,020 0,703
1 1,916 2,020 3,870
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,839 2,020 1,695
1 0,841 2,020 1,699
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,255 2,020 0,515
1 0,759 2,020 1,533
1 0,761 2,020 1,537
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,909 2,020 3,856
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1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 1,925 2,020 3,889
1 0,250 2,020 0,505
1 0,381 2,020 0,770
1 1,925 2,020 3,889
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,839 2,020 1,695
1 0,846 2,020 1,709
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323

Fila 2 1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,909 2,020 3,856
1 0,480 2,020 0,970
1 0,250 2,020 0,505
1 0,841 2,020 1,699
1 0,839 2,020 1,695
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,925 2,020 3,889
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,920 2,020 3,878
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,305 2,020 0,616
1 0,400 2,020 0,808
1 0,310 2,020 0,626
1 0,305 2,020 0,616
1 0,400 2,020 0,808
1 0,305 2,020 0,616
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,920 2,020 3,878
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 1,935 2,020 3,909
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,849 2,020 1,715
1 0,841 2,020 1,699
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,145 2,020 0,293
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1 0,250 2,020 0,505
1 0,480 2,020 0,970
1 1,920 2,020 3,878
1 0,480 2,020 0,970
1 0,250 2,020 0,505

Fila 3 1 0,849 2,020 1,715
1 0,851 2,020 1,719
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 1,920 2,020 3,878
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 1,925 2,020 3,889
1 0,380 2,020 0,768
1 0,249 2,020 0,503
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,844 2,020 1,705
1 0,846 2,020 1,709
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
1 0,160 2,020 0,323
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 0,250 2,020 0,505
1 0,460 2,020 0,929
1 0,250 2,020 0,505
1 0,759 2,020 1,533
1 0,761 2,020 1,537
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 0,400 2,020 0,808
1 1,916 2,020 3,870
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 1,920 2,020 3,878
1 0,380 2,020 0,768
1 0,255 2,020 0,515
1 0,380 2,020 0,768
1 0,250 2,020 0,505
1 0,844 2,020 1,705
1 0,841 2,020 1,699
1 0,160 2,020 0,323
1 0,400 2,020 0,808
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1 0,160 2,020 0,323

194,973 89,44 17.438,39

03.02 m²  Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich 

FIF010b      Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior
a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 80 mm de espesor
y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, forma-
dos por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, con acabado silver metalic 5023 al exte-
rior y blanco al interior, de espesor ex terior 0,6 mm y  espesor interior 0,6 mm y alma aislante de po-
liuretano de 40 kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos
autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4
ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo
sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y  accesorios de fijación. Totalmente mon-
tada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Fila 1 1 2,079 2,020 4,200
1 24,400 2,300 56,120
1 2,080 2,020 4,202
1 24,400 2,300 56,120
8 0,160 2,020 2,586

Fila 2 1 12,225 2,300 28,118
1 2,080 2,300 4,784
1 12,225 2,300 28,118
1 2,080 2,300 4,784
1 12,215 2,300 28,095
1 2,080 2,300 4,784
1 12,215 2,300 28,095
1 2,080 2,300 4,784

Fila 3 1 24,400 2,300 56,120
1 24,400 2,300 56,120
1 2,080 2,020 4,202
1 2,080 2,020 4,202

375,434 91,46 34.337,19

03.03 m²  Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich 

FIF010c      Partición interior, para cámara frigorífica de productos refrigerados, con temperatura ambiente superior
a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 80 mm de espesor
y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, forma-
dos por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, con acabado silver metalic 5023 a ambas
caras, de espesor ex terior 0,6 mm y  espesor interior 0,6 mm y  alma aislante de poliuretano de 40
kg/m³ de densidad media, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos autorroscantes,
previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²). Incluso re-
planteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo sanitario, resolu-
ción de encuentros con piezas de esquina y  accesorios de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Fila 1 1 2,080 2,300 4,784
1 3,750 2,020 7,575
1 2,080 2,020 4,202
1 3,840 0,280 1,075
1 3,840 0,280 1,075
1 2,080 2,300 4,784
1 3,749 2,020 7,573
1 2,080 2,020 4,202
1 3,840 0,280 1,075
1 3,830 0,280 1,072
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Fila 3 1 2,080 2,300 4,784
1 2,080 2,020 4,202
1 1,835 2,020 3,707
1 3,830 0,280 1,072
1 3,840 0,280 1,075
1 2,080 2,300 4,784
1 3,749 2,020 7,573
1 2,080 2,020 4,202
1 3,840 0,280 1,075
1 3,840 0,280 1,075

Separacion Puestos
Fila 1 1 2,840 1,300 3,692

1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 2,840 1,300 3,692
1 2,840 1,300 3,692

Fila 2 1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 2,840 1,300 3,692
1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392
1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392

Fila 3 1 2,840 1,300 3,692
1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,806 1,300 2,348
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 1,840 1,300 2,392
1 2,840 1,300 3,692
1 1,840 1,300 2,392

161,766 94,52 15.290,12

03.04 m²  Falso techo continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwic

RTG010       Falso techo continuo suspendido, para cámara frigorífica de productos refrigerados con temperatura
ambiente superior a 0°C, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: sujec-
cion mediante empotramiento en paneles verticales, mediante mecanizado de estos, angulos para fi-
jación de ambos paneles, colocados en el encuentro entre ambos por su cara superior, PANELES:
paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 80 mm de espesor y  1130 mm
de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble
cara metálica de chapa de acero prelacado, formados por doble cara metálica de chapa de acero pre-
lacado, con acabado silver metalic 5023 al exterior y  blanco al interior, de espesor exterior 0,6 mm y
espesor interior 0,6 mm y  alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al for-
jado o elemento soporte. Nivelación y  suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de
los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y  puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Fila 1 1 66,685 66,685
Fila 2 1 25,408 25,408

1 25,408 25,408
Fila 3 1 66,685 66,685

184,186 84,56 15.574,77

03.05 Ud  Puerta frigorífica pivotante.                                   

LIF020       Puerta frigorífica pivotante, superpuesta, con dos puntos de cierre, bisagras y  apertura con palanca,
para hueco de dimensiones útiles 1000x2000 mm, de cámara frigorífica, con temperatura de trabajo
hasta 0 °C. HOJA: de 75 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado,
revestimiento en ambas caras de chapa de acero galvanizado, con acabado silver metalic 5023 al
ex terior y  blanco al interior y  alma de espuma de poliuretano inyectada a alta presión, de densidad
entre 40 y  45 kg/m³, con marco de perfiles con rotura de puente térmico y doble burlete perimetral so-
bre soporte de PVC; ACCESORIOS: cerradura con llave, con posibilidad de apertura desde el inte-
rior. Colocación en panel frigorífico.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación de la puerta al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Fila 1 10 10,000
Fila 2 12 12,000
Fila 3 9 9,000

31,000 1.262,91 39.150,21

03.06 m   Rodapié de PVC.                                                 

RSS100       Rodapié zócalo sanitario de PVC expandido, de 112 mm de altura y  19 mm de espesor, color a ele-
gir. Colocación en obra: con atornillado y  adhesivo.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del
rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin in-
cluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la des-
composición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Fila 1
Puesto pescado 1 3,920 3,920

1 3,917 3,917
1 7,920 7,920
1 3,916 3,916
1 3,919 3,919

-5 0,900 -4,500
2 2,840 5,680
8 1,840 14,720

Fila 2
Puesto pescado 4 4,003 16,012

4 3,920 15,680
4 4,148 16,592

-12 0,900 -10,800
8 2,840 22,720
8 1,840 14,720

Fila 3
Puesto pescado 1 3,938 3,938
Nombre medición 1 3,922 3,922

1 3,935 3,935
1 3,891 3,891
1 3,905 3,905
1 3,924 3,924

-5 0,900 -4,500
2 2,840 5,680

10 1,840 18,400

157,511 22,29 3.510,92
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TOTAL CAPÍTULO 03 DISTRIBUCION PANELES FRIGORIFICOS................................................................... 125.301,60
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO                                                      

04.01 Ud  Puesto Fruta Esquina A.                                         

SCF010B4     Encimera-expositor para fruta y  verdura ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colo-
cación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 4.725,86 4.725,86

04.02 Ud  Puesto Fruta Esquina B.                                         

SCF010B4b    Encimera-expositor para fruta y  verdura ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colo-
cación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000 1,000

1,000 4.725,86 4.725,86

04.03 Ud  Puesto Pan/Varios Esquina A.                                    

SCF010B4d    Encimera-expositor para Pan y Varios, ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, expositor superior con
envolvente de v idrio 3+3, incluso herrajes y  colocación. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 5.300,19 5.300,19

04.04 Ud  Puesto Pan/Varios Esquina B.                                    

SCF010B4c    Encimera-expositor para Pan y Varios, ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, expositor superior con
envolvente de v idrio 3+3, incluso herrajes y  colocación. Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,000

1,000 5.300,19 5.300,19

04.05 Ud  Puesto Pescado Esquina A.                                       

SCF010B4e    Encimera-expositor para pescado ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y  chapa
de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colocación.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000

2,000 5.008,99 10.017,98

04.06 Ud  Puesto Pescado Esquina B.                                       

SCF010B4f    Encimera-expositor para pescado ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y  chapa
de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colocación.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000

2,000 5.008,99 10.017,98

04.07 Ud  Puesto Pescado                                                  

SCF010B4g    Encimera-expositor para pescado ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y  chapa
de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colocación.
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Fila 1 6 6,000
Fila 2 4 4,000
Fila 3 6 6,000

16,000 3.585,20 57.363,20

04.08 Ud  Encimera con fregadero. 200x70 cm.                              

SCF010B4h    Encimera alta con fregadero, ejecutado con tubo de acero inoxidable de 40.40.2 mm. y  chapa de
acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, incluso fregadero, zócalo superior posterior de 40 cm.
de altura, y colocación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificacio-
nes de Proyecto.

25 25,000
1 1,000
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26,000 1.490,37 38.749,62

04.09 Ud  Encimera con fregadero. 183x70 cm.                              

SCF010B4i    Encimera alta con fregadero, ejecutado con tubo de acero inoxidable de 40.40.2 mm. y  chapa de
acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, incluso fregadero, zócalo superior posterior de 40 cm.
de altura, y colocación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificacio-
nes de Proyecto.

3 3,000
3 3,000
2 2,000

8,000 1.386,47 11.091,76

04.10 Ud  Encimera con fregadero. 208x70 cm.                              

SCF010B4j    Encimera alta con fregadero, ejecutado con tubo de acero inoxidable de 40.40.2 mm. y  chapa de
acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, incluso fregadero, zócalo superior posterior de 40 cm.
de altura, y colocación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificacio-
nes de Proyecto.

1 1,000

1,000 1.550,60 1.550,60

04.11 Ud  Puesto carne.                                                   

SCF010B4k    Frontal y  laterales expositor para carne, ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso herrajes y colo-
cación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Fila 1 6 6,000

6,000 1.782,10 10.692,60

04.12 Ud  Puesto Fruta y Verdura                                          

SCF010B4l    Encimera-expositor para fruta y  verdura ejecutado con tubo de acero inox idable de 30.30.2 mm. y
chapa de acero inox. AISI 316 de 2 mm. de espesor, con puertas abatibles, incluso fregadero, herra-
jes y colocación. Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Fila 3 6 6,000

6,000 4.397,04 26.382,24

04.13 m   Barandilla de acero inoxidable.                                 

FDD040c      Barandilla en forma recta, de 88 cm de altura, de acero inox idable AISI 316 acabado mate o brillo
según D.F., formada por: montantes verticales con pletina 50.5 mm., con una separación máx ima de
115 cm entre sí; y  pasamanos de pletinas soldadas en "T", de 50.5 en horizontal y 25.5 en vertical.
Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y  nivelación. Resolución de las uniones en-
tre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complemen-
tarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

BA1 4 4,040 16,160
4 1,840 7,360

BA2 4 4,040 16,160
4 1,840 7,360

47,040 270,50 12.724,32

04.14 Ud  Vitrina expositora carne.                                       

SCF010B4l55  Vitrina refrigerada expositora modelo VED-9-30-RR línea Córdoba de Clima Hostelería con cristal
recto.

Fila 1 6 6,000

6,000 4.116,00 24.696,00

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO...................................................................................................................... 223.338,40
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA                                           
05.01.01 UD  CUADRO P. BAJA, PUESTOS DE MERCADO                              

01.01.060    Suministro e instalación de cuadro secundario de distribución eléctrico para mando y protección de
puestos de mercado, montaje empotrado o superficial, constituido por:
- Puerta exterior enrasada con panle frigorífico, con acabado en silver metalic.
- Cofre de tipo mixto, estructura plástica con puerta opaca metálica, con capacidad suficiente para
alojar los elementos descritos en el esquema unifilar y  los componentes de maniobra, más un 20 %
de espacio libre, equipado con carriles, soportes, paneles embellecedores y  ciegos, etc.
- Interruptor general automático magnetotérmico de 40A, 2P, 6 KA según UNE-EN 60898.
- Protección combinada sobre-tensiones permanente y transitorias, para asociar a automático gene-
ral,  tipo 2, In: 2,5 kA (8/20ns), categontioa II Up<=5'0kV, y permanentes según UNE-EN 50550.
- Un automático diferenciales clase AC, intensidad nominal 40A, sensibilidad 30 mA, 2 polos, según
UNE-EN 61008.
- Un automático magnetotérmicos de 10A, I+N, 6 KA, según UNE-EN 60898.
- Tres automáticos magnetotérmicos 16A, I+N, 6 KA, según UNE-EN 60898.
- Rotulación de elementos.
Todo cableado según la según indicaciones de esquema unifilar, con señalización, punteras y  termi-
nales y rotulación de elementos, incluso colocación en obra, conexionado de circuitos, medios aux i-
liares se sujeción y  ayudas de albañilería. Construido con VBº de la D.F. Medida la unidad instala-
da.

PUESTOS DE MERCADO 1 44,000 44,000

44,000 385,20 16.948,80

05.01.02 ML  LINEA 2x2,5mm2+TT/750V EMPOTRADO CORRUGADO                      

01.01.442    Suministro e instalación de línea eléctrica de 2x2.5 mm2 + TT 2.5 mm2, con conductores de cobre
con aislamiento 750 V (ES07Z1-K (AS)), no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, Cca-s1b,d1,a1, instalado en montaje empotrado en el interior de paramentos, en
falsos techos o por patinillos, con canalización mediante tubo tipo corrugado termoestable según nor-
ma UNE 61386 de 20 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de cajas de conex ión, medios aux ilia-
res se sujeción, apertura y tapado de rozas y material complementario. Medida la longitud ejecutada.

INSTALACION PUESTOS 44 8,000 352,000

352,000 4,52 1.591,04

05.01.03 ML  LINEA 2x1,5mm2+TT/750V EMPOTRADO CORRUGADO                      

01.01.445    Suministro e instalación de línea eléctrica de 2x1.5 mm2 + TT 1.5 mm2, con conductores de cobre
con aislamiento 750 V (ES07Z1-K (AS)), no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, Cca-s1b,d1,a1, instalado en montaje empotrado en el interior de paramentos, en
falsos techos o por patinillos, con canalización mediante tubo tipo corrugado termoestable según nor-
ma UNE 61386 de 20 mm de diámetro exterior, incluso p.p. de cajas de conex ión, medios aux ilia-
res se sujeción, apertura y tapado de rozas y material complementario. Medida la longitud ejecutada.

INSTALACION PUESTOS 44 8,000 352,000

352,000 3,34 1.175,68

05.01.04 ML  LINEA 2x2.5mm2+TT/750V SUPERFICIAL RIG. PVC                     

01.01.592    Suminiistro e instalación de línea eléctrica de 2x2.5 mm2 + TT 2.5 mm2, con conductores de cobre
con aislamiento 750 V (ES07Z1-K (AS)), no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, Cca-s1b,d1,a1, instalado en montaje superficial sobre paramentos con canaliza-
ción mediante tubo rígido de PVC termoestable según norma UNE 61386 de 20 mm de diámetro ex-
terior y  grado de protección 7 según UNE 20324, incluso p.p. de cajas de conex ión, medios aux ilia-
res se sujeción y material complementario. Medida la longitud ejecutada.

INSTALACION PUESTOS 44 12,000 528,000

528,000 7,35 3.880,80

05.01.05 ML  LINEA 2x1.5mm2+TT/750V SUPERFICIAL RIG. PVC                     

01.01.595    Suminiistro e instalación de línea eléctrica de 2x1.5 mm2 + TT 1.5 mm2, con conductores de cobre
con aislamiento 750 V (ES07Z1-K (AS)), no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, Cca-s1b,d1,a1, instalado en montaje superficial sobre paramentos con canaliza-
ción mediante tubo rígido de PVC termoestable según norma UNE 61386 de 20 mm de diámetro ex-
terior y  grado de protección 7 según UNE 20324, incluso p.p. de cajas de conex ión, medios aux ilia-
res se sujeción y material complementario. Medida la longitud ejecutada.

INSTALACION PUESTOS 44 12,000 528,000
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528,000 6,50 3.432,00

05.01.06 UD  P.LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                        

01.01.601    Suministro e instalación de punto de luz sencillo en montaje empotrado, marca Jung serie 990 LS o
similar, color a elegir por D.F.,  realizado caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo,
interruptor con su marco respectivo de primera calidad, regletas de conexión, incluso p.p. de tubo co-
arrugado de 20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
Cca-s1b,d1,a1, desde mecanismo hasta punto. Medida la unidad instalada.

PUESTOS MERCADO 44 3,000 132,000

132,000 31,90 4.210,80

05.01.07 UD  BASE ENCHUFE SCHUKO SUPERFICIAL ESTANCA                         

01.01.651    Suministro e instalación de base de enchufe con toma de tierra lateral en montaje superficial estanca,
marca Jung serie 990 LS o similar, color a elegir por D.F., realizado con caja de registro, cajas de
mecanismo superficial, base enchufe estanca 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como su
marco respectivo de primera calidad y regletas de conex ión, incluso p.p. de tubo rigido de PVC de
20 mm y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5
mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, Cca-s1b,d1,a1,
desde base hasta caja de conexion. Medida la unidad instalada.

CUBIERTA PUESTOS 44 2,000 88,000
BAJA PUESTOS 44 3,000 132,000

220,000 41,80 9.196,00

05.01.08 UD  CONEXION EQUIPO O MAQUINA MONOFASICO EMPOTRADO                  

01.01.681    Suministro e instalación de conex ión de equipo o máquina en sistema empotrado, marca Jung serie
990 LS o similar, monofasico, realizado con caja de registro y  regletas de conexion, incluso tubo co-
rrugado de 20 mm y conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2,5 mm2. no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida,
Cca-s1b,d1,a1, desde equipo hasta linea de distribución. Medida la unidad instalada.

PUESTOS MERCADO 44 1,000 44,000

44,000 21,00 924,00

05.01.09 UD  LUMINARIA LINEAL NEKO FUSION L4100 3MODULOS 1200MM              

01.01.708    Suministro e instalación de luminaria lineal de aluminio lacado color blanco modelo Neko Fusion o si-
milar, 3x led 16W, 3000K, dimensiones 50x95x4000mm, colocacion autoportante, incluso accesorios
de montaje, conex ionado y desglose tasa RAEE. Medida la unidad instalada.

MERCADO
Fila 1 8 4,000 32,000
Fila 2 6 4,000 24,000
Fila 3 8 4,000 32,000

88,000 1.189,20 104.649,60

05.01.10 UD  LUMINARIA ESTANCA BERNA LED 40W                                 

01.01.723    Suministro e instalación de luminaria tipo estanca de superficie,  marca Secom, modelo Berna, o si-
milar, incluso accesorios de montaje, 230V, 40W, 4000ºK, 4430lm, con carcasa de policarbonato y
acero para el reflectotor y  una longuitud de 1215mm, conex ionado y desglose tasa RAEE. Medida la
unidad instalada.

CAMARAS FRIGORIFICAS 1 44,000 44,000

44,000 76,84 3.380,96

05.01.11 ML  TIRA LED TRIDONIC PERFIL AL 12W/M FLEX 8MM                      

01.01.716    Suministro e instalación de tira Led, para montaje empotrado en interior, marca Tridonica, modelo LLE
FLEX 8mm EXC3, o similar, consumo 15'3W/m, IP20, 3000ºK, con protector opal, alimentacion
12V DC, equipada con p.p. de equipo alimentador regulable segun distribución de planos, incluso ac-
cesorios de montaje, conex ionado y desglose tasa RAEE. Medida la unidad instalada.

LATERALES PUESTOS 6 32,000 192,000

192,000 35,90 6.892,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA............ 156.282,48
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SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
05.02.01 ML  BAJANTE DE PVC REFORZADO, D=40 mm                               

03.01.044    Suministro e instalacion de bajante de saneamiento de PVC reforzado, liso color gris, de diámetro 40
mm y con unión por encolado, sujeccióm mediante abrazaderas metálicas isofónicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y conex iones, y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5. Medida la longitud terminada.

PUESTOS 1 242,000 242,000

242,000 14,01 3.390,42

05.02.02 UD  SANEAMIENTO SANITARIO/MAQUINA 40MM                              

03.01.071    Suministro e instalación de conjunto de accesorios y  elementos para ejecución de pequeño sanea-
miento de recogida de sanitario o máquina, con tuberías de PVC serie B o sistema insonorizado se-
gún lugar de instalación, de 40 mm, con longitud máx ima de 4m desde punto de aparato hasta bajan-
te o bote sifónico, incluso accesorios de instalación, piezas especiales, elementos de sujeción y  ma-
terial complementario. Medida la unidad instalada.

MERCADO 1 44,000 44,000

44,000 41,80 1.839,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 INSTALACION SANEAMIENTO...... 5.229,62
SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACION FONTANERIA                                          

05.03.01 UD  PTO AGUA FRÍA Y CALIENTE 0,2-0.3L/S                             

04.01.124    Punto de agua fría y caliente para 0,2-0.3 l/s  realizado con tubería de polietileno reticulado con dia-
metro 20mm según esquema, incluso tuberías de distribución, p.p. calorifugado de la red de agua ca-
liente con coquilla aislante de 25 mm de espesor y  enfundado de las tuberías empotradas de agua
caliente en tubo de P.V.C. corrugado, piezas especiales y  ayudas de albañilería. Medida la unidad
instalada y probada.

PUESTOS MERCADO 16 16,000
12 12,000

2 2,000
9 9,000
6 6,000

45,000 95,80 4.311,00

05.03.02 UD  GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO                                    

04.01.125    Grifo monomando con palanca actuadora de codo. Caño giratorio.
Mecanismo monomando cerámico.

25 25,000

25,000 164,20 4.105,00

05.03.03 UD  GRIFERIA MONOMANDO PESCADERIA                                   

04.01.126    Grifo de ducha monoblock de un orifico y  dos aguas. Con caño orientable. Serie blue line. Empalme
1/2".

6 6,000
8 8,000
6 6,000

20,000 345,80 6.916,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 INSTALACION FONTANERIA......... 15.332,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 176.844,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 642.167,03
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ESTRUCTURAS Y FORRADOS...................................................................................................................... 52.261,07 8,14

2 DECORACION Y VIDRIOS.............................................................................................................................. 64.421,86 10,03

3 DISTRIBUCION PANELES FRIGORIFICOS....................................................................................................... 125.301,60 19,51

4 MOBILIARIO................................................................................................................................................. 223.338,40 34,78

5 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 176.844,10 27,54

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 642.167,03

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + G.G. + B.I. 642.167,03

21,00% I.V.A....................................................................... 134.855,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 777.022,11

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 777.022,11

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

, a Diciembre 2024.

La dirección facultativa
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